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Tabblad Instellingen - Versie 27062023 

Uitleg tabblad Instellingen 
 

Overzicht  

 
 
Op dit tabblad kun je alle opties vinden om IUNGO goed in te stellen en optimaal te kunnen 
gebruiken. 
  
Energie 

 
 
Als eerste moet je starten met het selecteren van een meter. Kijk voor meer informatie in de 
Installatiehandleiding op onze website.  
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Wil je veranderingen aanbrengen, omdat je bijvoorbeeld een nieuwe slimme meter hebt gekregen, 
dan kun je aan de rechterbovenkant klikken op de steeksleutel. Daarmee komen de verschillende 
soorten meters weer in beeld. Daarnaast kunnen jouw persoonlijke energietarieven hier ingevoerd 
worden.  
 
Klok 

 
 
De klok hoeft niet aangepast te worden.  Hij staat automatisch op Europa/Amsterdam tijdzone en 
behoort binnen een aantal minuten na het opstarten op de correcte tijd te staan. De tijd haalt IUNGO 
van het internet.  
Indien IUNGO niet is aangesloten op het internet dient éénmalig een verbinding gemaakt te worden 
met het internet om de klok te synchroniseren, daarna draait IUNGO op zijn eigen interne klok. 
Wil je een andere tijdserver instellen, neem dan contact op met ons per email. 
 
 
  

1 

1 Steeksleutel: selecteer ander type 
hoofdmeter 
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Taalinstellingen 

 
 
Standaard staat IUNGO ingesteld op de Nederlandse taal, hier kun je de taal desgewenst wijzigen 
naar Engels of Duits (de taalinstelling wordt opgeslagen in IUNGO en zal dus voor alle gebruikers van 
dezelfde IUNGO hetzelfde zijn).  
 
 
Firmware 

 
 
Omdat wij geen automatische updates sturen is het raadzaam af en toe te kijken of er een update 
klaarstaat. Door te klikken op “Firmware controleren” legt IUNGO contact met onze server en 
controleert of er een update klaarstaat.  
Staat er een update klaar dan geeft IUNGO dit aan in een rood vlakje met de tekst, “nieuwe firmware 
beschikbaar”, klik vervolgens op “Firmware bijwerken”.  
Gebruik je al de laatste firmware dan verschijnt er een groen vlakje met de tekst “Up to date”. 
 
Let op; Hier staat ook het IUNGO serienummer. Dit kan handig zijn om door te geven bij storingen.  
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Toegang op afstand 

 
 
Wil je op afstand contact maken met IUNGO dan moet je IUNGO naar buiten toe openzetten. 
Standaard staat de externe toegang uit. Omdat het openzetten van IUNGO en dus het contactleggen 
via internet altijd risico’s met zich meebrengt, zit er een extra uitleg bij. Lees deze zorgvuldig en klik 
op akkoord als je verder wilt gaan met het opzetten van de externe verbinding.  
Toegang op afstand gebeurt met een beveiligde verbinding en werkt met jouw IUNGO ID en een zelf 
gekozen wachtwoord. Het opzetten van de functie toegang op afstand of het wijzigen van het 
wachtwoord kan alleen met lokale toegang tot de IUNGO, dus binnen het interne netwerk.  
 
 
Overige instellingen 

 
 

Hier kun je instellen hoe je de export bestanden wilt downloaden. Standaard is ingesteld als punt 
komma gescheiden voor Excel (nederlandse versie Excel).  Hier kun je dus kiezen of je puntkomma, 
komma of tab gescheiden velden wilt.  
 
LET OP: de taalinstelling van IUNGO staat hier dus los van, dit is een aparte instelling speciaal voor de 
export functie van IUNGO. 
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Door op Bewerken te klikken kan de instelling voor het exporteren naar Excel (CSV formaat) 
veranderd worden in het volgende: 
Decimaal scheidingsteken:  EXCEL NL: komma   EXCEL Eng: punt 
Duizend scheidingsteken:  EXCEL NL: punt   EXCEL Eng: komma 
 
 
 
Wizards  

 
 

Wizards: 
 
Hier staan diverse wizards om een koppeling te maken met slimme externe diensten of apparaten 
buiten IUNGO. Daarnaast kunnen een aantal andere zaken ingesteld worden. We lopen ze allemaal 
kort langs:  

 
Netwerkinstellingen:   Mogelijkheid om een vast IP nummer toe te kennen aan IUNGO. 

 Volg de stappen in IUNGO. 
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Breakoutbox: Als je pulsgevende bruto prodcutiemeters of een pulsgever voor de 
watermeter wilt aansluiten dan is het noodzakelijk om een 
Breakoutbox aan te sluiten. Deze heeft twee connectoren en kan dus 
twee bronnen aansluiten.  

 Volg de stappen in IUNGO en kijk bij de Installatiehandleiding van de 
Breakoutbox. 
 

Olisto Connect toevoegen:  Koppel IUNGO aan de Olisto applicatie. Door deze koppeling wordt het 
mogelijk om op basis van vooraf ingestelde triggers acties te plannen.  
Volg de stappen in IUNGO en kijk bij de Installatiehandleiding van de 
Olisto.  Om gebruik te maken van Olisto Connect heb je een Olisto 
account nodig en moet je een Olisto Connect kanaal aanmaken in 
Olisto. Volg voor installatie in IUNGO de Olisto Connect Installatie-
handleiding. 
 

Fritz! Smarthome toevoegen:  Koppel je Fritz! router aan IUNGO om thermostaatknoppen of 
 tussenstekkers van Fritz! te bedienen en uit te lezen. Het Dect bereik 
is sterker dan het Z-Wave bereik. Volg de stappen in IUNGO en kijk in 
de Installatiehandleiding van Fritz!. 
 

Weer: Selecteer een weerstation in de buurt in en ontvang het weer via 
IUNGO. IUNGO maakt gebruik van data van Buienradar.nl  

 
Hue Bridge: Koppel je Hue bridge en bedien lampen via IUNGO. Volg de stappen in 

IUNGO en kijk in de Installatiehandleiding van Hue Bridge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


