
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installatiehandleiding 
slimme meter 

 

IUNGO verbruiksmanager aansluiten 

op de slimme meter V28092023 
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Inleiding 
 
 
Bedankt voor de aanschaf van één van onze IUNGO producten. 
Overal waar IUNGO (verbruiksmanager) staat kan IUNGO Smart en Controller gelezen worden, tenzij 
specifiek anders vermeld. 
 
In deze handleiding staat hoe je een IUNGO aansluit op de slimme meter. De IUNGO Smart en de 
IUNGO Controller worden beide op dezelfde manier aangesloten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsinformatie 
Om jezelf en anderen te beschermen en om het apparaat te beschermen tegen beschadiging raden 
wij aan om de veiligheidsinformatie te lezen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.  
 
Belangrijk! 

• Het installeren van een IUNGO energieverbruiksmanager is niet complex en kan veilig door 
iedereen worden uitgevoerd.  

• Oefen geen grote kracht uit op het apparaat om mechanische beschadiging te voorkomen.  

• Lees alle instructies en documentatie aandachtig en bewaar deze zorgvuldig. 

 
 
 
Overige handleidingen  
De handleidingen voor overige IUNGO-producten en pakketten vind je op  
http://www.iungo.nl/support 
 
Heb je problemen met IUNGO of andere vragen? 
Neem dan contact met ons op.  
 
Helpdesk   Website 
info@iungo.nl   www.iungo.nl 
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Checklist voor de slimme meter 
 

Alles wat je nodig hebt voor een succesvolle installatie: 

• IUNGO Smart of IUNGO Controller 

• Stopcontact in de meterkast 

• Router/switch (in de meterkast) 

• Computer of tablet 

 

Staat de router of switch niet in de meterkast? Dan kun je gebruikmaken van de 
Powerline Adapter. Kijk voor meer informatie over de Powerline Adapter op 
www.IUNGO.nl. 

 

 

  

 
Let op: verbreek nooit een zegel in de meterkast. 

http://www.iungo.nl/
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Stap 1: IUNGO aansluiten in de meterkast 
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1 

Sluit de stekker van de 
blauwe netwerkkabel aan op 
de router/switch en sluit de 
andere kant van de kabel aan 
op IUNGO. 

 
  

1 
Sluit de witte kabel aan op de 
slimme meter en in IUNGO. 

 
  

2 

Stop de stekker van de 
adapter in het stopcontact en 
sluit hem aan op IUNGO. 

 
  

3 Draai voorzichtig de antenne 
op IUNGO als het een 
Controller betreft zodat de 
communicatie met de 
tussenstekkers ook gebruikt 
kan worden. De IUNGO Smart 
heeft geen antenne en kan 
dus alleen mbv een Fritz! box 
met Dect tussenstekkers 
werken. 

. 

 
  

4 
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Stap 2: IUNGO verbinden met de computer 

 

1. Ga naar de IUNGO website “support pagina” of 
naar www.atedec.com/iungo en klik op ‘IUNGO wijst de weg. Ga naar je 
IUNGO in je eigen netwerk.’. 

2. Zorg er wel voor dat je in hetzelfde netwerk zit als waar IUNGO op is 
aangesloten. 

3. Het systeem zoekt zelf IUNGO op in je netwerk, je hoeft geen 
netwerkinstellingen of account aan te maken. 

4. Zodra IUNGO gevonden is opent zich het dashboard automatisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klik op deze balk Klik op deze balk 
 

http://atedec.com/iungo


6  

Stap 3. Dashboard beheren 

 

Als je verbinding hebt, kun je het dashboard bekijken en beheren.  

Hier vind je straks in één oogopslag het overzicht van je energieverbruik. De 

grafiek geeft het verbruik van het huidige moment aan (laatste 15 minuten). 

Op onze Support pagina is de uitleg te vinden van de tabbladen in IUNGO. 

Klik op  de 
rode tekst 
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Stap 4. Meter instellen 

 

Nu eerst de slimme meter instellen. Klik op het rode vlak en selecteer welke slimme meter je 

hebt.  

 

 

 

 

 

 

Je krijgt dan een aantal opties: 

1. Slimme meter tot 2014, DSMR 2-3 ( direct via P1 kabel ) 
2. Slimme meter vanaf 2014, (D)SMR 4-5 ( direct via P1 kabel ) 
3. Traditionele meter ( via IUNGO Sensor-BOX ) 

Kijk op de slimme meter in de meterkast om de correcte keus te maken. 

Klik op  het 
rode  vlak 
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Wil je de hoofdmeter monitoren met behulp van een Modbus kWh meter? Steek dan eerst 

de USB Modbus stick in IUNGO dan verschijnt de optie vanzelf. 

Na het aanvinken van de slimme meter maakt IUNGO de betreffende driver aan. Daarna 

toont hij een scherm zodat de energietarieven ingevoerd kunnen worden. 

Zo heb je een indicatie van de kosten. 

  

Als je bij de IUNGO energiecontroller meteen tussenstekkers bestelt, worden de stekkers 

direct voor je aangemeld. Jij hoeft niet moeilijk te doen en kunt direct starten. Bij 

‘Apparaten’ vind je de aangemelde schakelaars die je vervolgens kunt instellen. Stel de juiste 

tijden in en geef de gewenste dagen aan waarop de schakelaars werkzaam moeten zijn. Je 

kunt vanaf nu automatisch besparen. 

 
 
 

 

 

 


