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  Fibaro, Popp, Aotec en meer 



Algemeen  
 

Met een tussenstekker kun je apparaten op afstand aan- en uitzetten en (afhankelijk van het type) ook 
het verbruik meten. Tussenstekkers worden tussen een apparaat en het stopcontact geplaatst.  

Je kunt tussenstekkers bedienen via het IUNGO dashboard, handmatig met het knopje op de tussenstek-
ker of via een automatisch schakelschema in de IUNGO (planning). 

  

Er zijn diverse soorten tussenstekkers 

 

IUNGO ondersteunt:  

• Z-Wave tussenstekkers die communiceren via een Z-Wave radio netwerk.  

• Plugwise tussenstekkers die via een eigen protocol communiceren. Hier is een Plugwise USB 
stick bij benodigd. 

• Fritz! Dit zijn DECT tussenstekkers. Deze tussenstekkers communiceren via DECT radio met een 
Fritz!box router en vervolgens via uw thuisnetwerk met de IUNGO.  

Voor de installatie van Plugwise en Fritz! tussenstekkers hebben we een aparte handleiding. 

Het is belangrijk de juiste tussenstekker voor uw situatie te kiezen, sommige hebben een maximaal be-
lastbaar vermogen van 2400W (10A), anderen kunnen meer vermogen aan en gaan tot 3700W (16A). 
Afhankelijk van het vermogen dat je wil schakelen is het dus belangrijk een passende tussenstekker aan 
te schaffen.  

 

Kanttekeningen tussenstekkers 

• Zorg er voor dat je geen apparaten op de tussenstekkers aansluit die niet uit mogen. Bijvoor-
beeld je koelkast of apparatuur die nooit uitgezet mag worden, zoals een verwarming van 
een aquarium. Wil je weten wat het verbruik is, kan je er natuurlijk wel tijdelijk een tussen-
stekker op zetten, maar laat deze er niet standaard op zitten.  

• Heel soms gebeurt het namelijk dat een commando niet doorkomt en dat een tussenstekker 
niet reageert. Het Z-Wave protocol is zeer betrouwbaar. Wij horen gelukkig heel zelden, dat 
één van de stekkers is uitgeschakeld. Dit kan te maken hebben met de beveiliging van de 
stekkers zelf. Als er een piekspanning plaatsvindt dan kan het gebeuren dat de stekker zelf 
uitschakelt om te zorgen dat hij niet overbelast wordt. 

• Je kan tussenstekkers niet aansluiten op zonnepanelen die direct met een stekker het net in 
gaan. Je ziet wel een wattage, maar omdat de stekkers maar 1 kant op meten ziet de stekker 
het als verbruik. Dit betekent dat de zonne-opbrengst als extra verbruik wordt berekend in 
IUNGO. De zonne-opbrengst wordt dus niet van je energieverbruik afgetrokken. 

• Wij raden het sterk af om een laadpaal aan te sluiten met behulp van een tussenstekker. Het 
laadvermogen is erg hoog en kan ervoor zorgen dat de stekker snel kapot gaat of zelfs in het 
ergste geval doorbrandt. Het verbruik monitoren is wel mogelijk. Gebruik hiervoor een kWh 
meter die op de groep aangesloten is.  

  



Aangesloten tussenstekkers 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderaan de overzichtspagina staan de tussenstekkers die verbonden zijn met IUNGO. Door te klikken 
op de buttons bedien je de schakelaars. Aanzetten door op de I te klikken en uitzetten door op de 0 te 
klikken. De bedieningsknop wordt groen als de stekker aangaat en rood als deze uitgezet wordt. 

Verder is het mogelijk om het schakelen van tussenstekkers via het dashboard uit te zetten, dit wordt 
gemarkeerd door het slotje en een grijze bedieningsknop.   

De energie metende tussenstekkers geven ook het actuele vermogen aan.  

 
Een nieuwe stekker komt meteen na het plaatsen in het stopcontact automatisch in aanmeldmodus. Het 
is dan belangrijk om de IUNGO eerst in aanmeldmodus te zetten en daarna pas de tussenstekker in het 
stopcontact te steken.  
  



Je kan op de pagina Instellingen: 

1. De stekkers een eigen naam geven; 

2. de stekkers verbergen; 

3. de stekkers vergrendelen; 

4. nieuwe stekkers aanmelden en afmelden 

5. en gekoppelde (defecte) stekkers verwijderen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De stekker een eigen naam geven 
 
 
 

 



2.  De stekker verbergen: 
 

 

 
Klik op bewerken en schuif het knopje naar links zodat het vlakje blauw is. Klik daarna op bewaren en het door-
gestreepte oog verschijnt. Hier kan je de tussenstekker ook weer zichtbaar maken. 
 
 
 

 
Standaard zijn de stekkers 
zichtbaar in het overzicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wil je niet dat de stekker zichtbaar is op de overzichtspagina dan kan je de tussen-

stekker verbergen.  

 

 



3. De stekker vergrendelen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je niet dat iemand de stekker 

op de overzichtspagina kan bedie-

nen, dan kan je zorgen dat de stek-

ker op slot gaat. In sommige geval-

len een handige functie bijvoor-

beeld bij apparaten die niet zomaar 

uit mogen. De stekker is handmatig 

wel altijd te bedienen met het 

knopje op de stekker zelf. 

Klik op bewerken en activeer het slotje door  
het schuifje bij Bedienbaar naar links te  
verplaatsen. 



Let op: het draadloze Z-Wave protocol is niet 100% betrouwbaar, er kan soms een 

verstoring plaatsvinden. Het plaatsen van Z-Wave tussenstekkers op cruciale ap-

paraten is dus voor eigen risico. Ook kan een stekker soms afschakelen als er te-

veel stroom gevraagd wordt, dit is een ingebouwde beveiliging. 

 

 
Standaard (na koppeling met de controller) zijn de stekkers zichtbaar en te bedie-

nen. Dan zie je de status van de stekker, ROOD is uit GROEN is aan. 

Ook zie je het wattage dat de stekkers op dit moment meten onder de stekker 

staan. Voor uitgebreide details moet je naar het tabblad “Schakelaars”. 
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4. Nieuwe stekker aanmelden en afmelden 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden van de Z-Wave tussenstekkers is een eenvoudige procedure. 

Om een schakelaar toe te voegen, klik je op het plusteken en stop je de schakelaar 

in het stopcontact. Daarna meld je de schakelaar aan volgens de bij de schakelaar 

geleverde procedure (meestal door 3x snel op de aanmeldknop van de schakelaar 

te klikken, er zijn een aantal merken waarbij je langzaam moet drukken). 

Fibaro 3 x snel klikken 

Qubino 3 x snel klikken (melden zich vaak zelf aan na plaatsen in 

het stopcontact)  

Smart Switch 6 en 7 3 x langzaam klikken 

Popp 3 x snel klikken 
 

 
Afmelden gebeurt op dezelfde wijze maar klik dan op het minteken waar afmelden bij staat. 

Om een schakelaar af te melden, klik je op het minteken en stop je de schakelaar in 

het stopcontact. Daarna meld je de schakelaar af volgens de bij de schakelaar gele-

verde procedure (meestal door 3x snel op de aanmeldknop van de schakelaar te 

klikken. Er zijn een aantal merken waarbij je langzaam moet drukken). 

Fibaro 3 x snel klikken 

Qubino 3 x snel klikken  

Smart Switch 6 en 7 3 x langzaam klikken 

Popp 3 x snel klikken 
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5. En gekoppelde (defecte) stekkers verwijderen  

Het kan gebeuren dat een tussenstekker kapot gaat en dat er geen contact meer is 

met deze stekker. Het kan ook zijn dat de stekker niet meer aanwezig is en dus niet 

bereikt kan worden om hem af te melden. Dan is het geheel verwijderen van de 

stekker een mogelijkheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prullenbak voor het defini-

tief verwijderen van de 

stekker. Afmelden heeft 

altijd de voorkeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stekker nog in het Z-Wave netwerk aanwezig 

Gebruik je de prullenbak en is de stekker toch nog in het Z-Wave netwerk aanwe-

zig, dan verschijnt de stekker met data na het opnieuw opstarten van IUNGO weer 

in het dashboard. Wel is hij zijn naam kwijt maar dat is weer aan te passen. 

Dus mocht je te snel zijn geweest met weggooien en was het niet de bedoeling dat 

de stekker verwijderd moest worden dan kan je IUNGO opnieuw opstarten. En dan 

verschijnt de stekker weer. 

 

 
Stekker niet aanwezig in het Z-Wave netwerk 

Is de stekker met de prullenbak verwijderd en niet meer in het Z-Wave netwerk 

aanwezig dan verschijnt hij niet meer in het Dashboard. 
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Reset van een tussenstekker 
 
Tussenstekkers die ooit aangemeld geweest zijn op een systeem, maar niet correct zijn afgemeld of ver-
wijdert met het prullenbakje, willen zich niet meer aanmelden. 

Als je ze weer wilt gebruiken kunnen ze gereset worden. De tussenstekker komt daarmee weer terug in 
fabrieksinstellingen en kan daarna gekoppeld (aangemeld) worden met een nieuw systeem. 

Bij de meeste tussenstekkers kan een reset uitgevoerd worden door 3x heel snel op het fysieke knopje 
op de tussenstekker te klikken.  

Belangrijk is om hierbij te letten op het controlelampje van de tussenstekker.  

Als er niet snel genoeg geklikt wordt, wordt de schakelaar aan- of uitgeschakeld en moet de procedure 
opnieuw uitgevoerd worden.  

In de meeste gevallen begint het controlelampje van een tussenstekker te knipperen als de reset gelukt 
is of in aanmeldmodus staat. 

In dat geval kan de stekker daarna weer op de in dit document omschreven methode aangemeld wor-
den. 
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Linkjes naar de fabriekshandleiding voor het resetten van tussenstekkers van; 
 

Fibaro; 
  Korte beschrijving 
  Volledige gebruikershandleiding (pagina 8) 

Verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht een paar seconden en steek de stekker weer in het 
stopcontact, de knop 15 tot 20 seconden ingedrukt houden totdat de led ring geel kleurt, laat de knop 
los en druk de knop nog eenmaal kort in (klik). De led ring zal kort rood kleuren en uitgaan.  

 

Qubino;   
 Korte beschrijving 
 Volledige gebuikershandleiding (pagina 10) 

Verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht een paar seconden en steek de stekker weer in het 
stopcontact, de knop 6 tot 10 seconden ingedrukt houden, de led zal nu snel knipperen. 

Let op: 

Deze procedure werkt alleen als de stekker nog niet langer dan 1 minuut in het stopcontact zit, haal dus 
altijd de stekker eerst uit het stopcontact. 

 

Greenwave;  

Verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht een paar seconden en steek de stekker weer in het 
stopcontact terwijl de netwerk knop ingedrukt gehouden wordt, blijf de knop ingedrukt houden totdat 
de led snel begint te knipperen. 

  

Nodon;  

Verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht een paar seconden en steek de stekker weer in het 
stopcontact, de knop 5 seconden ingedrukt houden totdat de led oranje kleurt, laat dan de knop los, de 
LED zal rood/groen gaan knipperen. 

Een factory reset herstelt alle parameters naar standaard waarde en maakt het geheugen van de plug 
leeg. 

 

Popp;  
Volledige handleiding 

Reset to factory default 

Verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht een paar seconden en steek de stekker weer in het 
stopcontact, druk nu 3 keer op de schakelaar en de plug keert terug naar factory default. 

 
 

https://manuals.fibaro.com/document/fgwp-reset
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGWPEF-102/FGWPEF-102-EN-A-v2.1.pdf
https://support.qubino.com/support/solutions/articles/44001696928-resetting-the-device-to-factory-settings-factory-reset
https://qubino.com/wp-content/uploads/2019/04/Qubino_Smart-Plug-16A-PLUS-extended-manual_eng_2.6.pdf
https://manuals.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=pope700793&type=popp

