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MCOHOME A8-9 sensor  
MCOHOME MH9 sensor 
 
 

Introductie 
De MCO Home Multisensor familie zijn Z-Wave compatibele luchtkwaliteit sensoren. Het apparaat is 
geschikt voor het monitoren van o.a. CO2 concentraties in industriële-,  agriculturele-omgevingen  en 
woonhuizen en of kinderdagverblijven. Tevens wordt de binnentemperatuur,  relatieve luchtvochtigheid en 
VOS (Vluchtige Organische Stoffen) gemeten. Daarnaast kan de A8-9 ook nog rook detecteren en 
lichtintensiteit meten. Het apparaat kan opgenomen worden in een Z-Wave netwerk en is compatibel met 
Z-Wave gecertificeerde apparaten. 

Veiligheids informatie 
Om jezelf, anderen en het apparaat te beschermen tegen beschadiging raden wij je aan om de 
veiligheidsinformatie te lezen voordat je het apparaat in gebruik neemt.  
 
Belangrijk! 
De installatie van direct aan het net gekoppelde apparaten moet uitgevoerd worden door een 
gekwalificeerde elektricien met kennis van bedradingschema’s en kennis van elektrische 
veiligheidsmaatregelen  volgens de bijgeleverde instructies. 
Controleer voor installatie of de voedingsspanning overeen komt met de specificaties van het apparaat (zie 
specificaties onderaan deze handleiding). 
Schakel voor installatie de voedingsspanning af voor de veiligheid van personen en apparaat.    
Bescherm het apparaat tijdens installatie tegen fysieke beschadiging door vallen of stoten. Neem contact 
op met de leverancier voor onderhoud indien het apparaat beschadigd is geraakt tijdens installatie. 
Om schade te voorkomen dient het apparaat niet in de buurt of in aanraking te komen met zuren, basen en 
andere corroderende vaste, vloeibare of gasvormige stoffen.   
Oefen geen grote kracht uit op het apparaat om mechanische beschadiging te voorkomen.  
Lees alle instructies en documentatie aandachtig en bewaar deze zorgvuldig. 

Installatie algemeen 
Plaatsing : 
Voor accurate metingen dient het apparaat binnenshuis op ongeveer 1,5 meter boven de vloer 
geïnstalleerd te worden. Om foutieve temperatuurmeting te voorkomen dient het apparaat buiten bereik 
van direct zonlicht, obstakels die het apparaat afschermen en eventuele warmtebronnen geplaatst te 
worden.  
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Installatie van de MCO HOME A8-9 

 
Let op!  
1. Bevestig het apparaat verticaal aan de muur. Leg het 
apparaat tijdens bedrijf niet plat of ondersteboven.   
2. Plaats het apparaat niet voor een luchtopening en zorg 
dat de onderzijde vrij is van obstakels. 
 
 

 
       Achterzijde sensor 
 
 
Stap 1 : Monteer de bodemplaat van het apparaat met twee schroeven aan de muur. 
Stap 2 : Sluit de bijgeleverde voeding aan op de sensor (witte connector). 
Stap 3 : Plaats het bedieningspaneel terug op de bodemplaat (magnetisch). 

Het apparaat is nu klaar om in bedrijf te worden genomen.  
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Aanmelden MCO HOME A8-9 via Z-Wave  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druk op F1 om het menu in te gaan. 
Druk 5x op F2 om aanmelding te selecteren, het   symbool wordt blauw. 
Druk lang op F2 om aanmelding te activeren (er wordt nu naar verbinding gezocht). 
 
Let op!  Bij het aan- of afmelden knippert het radio symbool (  ) oranje of blauw en niet het Z-Wavebalkje 
in het midden van het display. 
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Installatie van de MCO HOME MH9 

 

Stap 1: Neem het voorpaneel los van de achterkant nadat het schroefje onderaan het apparaat is 
losgedraaid. Sluit alle bedrading volgens het schema hierboven op de juiste wijze aan en draai de schroeven 
vast.  

Stap 2: Monteer de achterzijde van de behuizing op de muur met de twee bijgeleverde schroeven 
(M4*25mm). De gatafstand voor de schroeven is 60mm voor de 86/60mm behuizing en 82mm voor de 
Amerikaanse 120mm versie.  

Stap 3: Monteer het voorpaneel op de behuizing door de tabs en aansluiting te positioneren met de 
hiervoor bestemde sparingen op de achterzijde. 
 
Step 4: Draai de schroef aan de onderzijde vast en het apparaat is gereed voor gebruik.  
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Aanmelden MCO HOME MH9 via Z-Wave 

 
Druk lang op K2 van de MCO Home om de Z-Wave displayfunctie te activeren. 

 
 
 
Als het apparaat nog niet aan een Z-Wave netwerk gekoppeld is zal er “---“ op het display verschijnen.  Als 
er een node ID in het display verschijnt dan is het apparaat reeds aangemeld bij een Z-Wave controller. 
 
Druk nu kort op K2 en de “---“ zullen gaan knipperen ten teken dat de inleermodus is gestart en dat er 
gezocht wordt naar een netwerk.  
Indien succesvol, dan zal het Z-Wave Node ID op het display verschijnen, indien het aanmelden niet 
succesvol verlopen is dan zal na 20 seconden het knipperen van “---“ stoppen (het apparaat is dan niet 
gekoppeld).  

Geen Node ID Node ID 7 
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MCO Home multisensor toevoegen aan IUNGO 

Nadat de MCO HOME multisensor in aanmeldmodus is gezet moeten in 
IUNGO de volgende stappen doorlopen worden. 
 
IUNGO dashboard: 
Ga naar Instellingen op het IUNGO dashboard.  
 
 
Selecteer tabblad Schakelaars op dashboard. 
 
Druk op Toevoegen (+). 
 
 
 
 
 
 
IUNGO dashboard:  
Kijk nu op het dashboard onder Apparaten 
 
Als alles goed verlopen is dan zullen er na een aantal 
seconden tabbladen verschijnen die de sensorwaardes aangeven. 
 

Indien dit niet na een aantal seconden 
zichtbaar is en de MCO Home wel een 
Node ID heeft gekregen raden wij je aan 
om IUNGO opnieuw op te starten. Kort de 
usb-voeding uit IUNGO halen en na een 
paar minuten nogmaals in de pagina 
Apparaten te kijken. 
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MCO Home Multisensor verwijderen uit IUNGO 
Ga naar Instellingen op het IUNGO dashboard.  

 
 
Selecteer tabblad Schakelaars. 

 
 
Druk op de knop Verwijderen (-). 
 
 
Vervolgens op de MCO HOME MH9; 
Druk lang op K2 van de MCO Home om de Z-Wave displayfunctie te activeren. 
Het node ID zal in het display verschijnen. 
 
Door eenmaal kort op K2 te drukken zal  het apparaat uit het netwerk verwijderd worden. 
Door daarna kort op K1 te drukken keert het apparaat terug in normale displaymode. 
 
In IUNGO zullen nu geen grafieken meer getoond worden voor de MCO Home meter. 
 
Vervolgens op de MCO HOME A8-9 
Druk op F1 om het menu in te gaan. 
Druk 5x op F2 om aan- afmelding te selecteren, het   symbool wordt blauw. 
Druk lang op F2 om afmelding te activeren (de verbinding met het Z-Wave netwerk wordt nu verbroken). 
 
In IUNGO zullen nu geen grafieken meer getoond worden voor de MCO Home meter.  
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Specificaties MH9 
Ø Voedingsspanning : 220V / 12V afhankelijk van model 
Ø CO2 bereik : 0-2000ppm  
Ø Standaardgrenswaarde : 1000ppm (instelbaar)  
Ø Temperatuurbereik : -9.0 tot 50 °C   
Ø Vochtigheidsbereik : 0% tot 99% RH  
Ø Installatie : muurbevestiging (vertikaal)  
Ø Werkomgeving : -10 tot +80°C  0-90%RH  (niet condenserend)  
Ø Afmetingen : 90* 130*28mm  
Ø Afstand van bevestigingsgaten : 60mm of 82m  
Ø Behuizing : gehard glas + polycarbonaat legering  

 
Specificaties A8-9 

Ø Voedingsspanning : DC12V 
Ø Zelfdissipatie: <3W 
Ø Temperatuurbereik : 0~50℃ 
Ø Vochtigheidsbereik : 0%RH~99%RH 
Ø PM2.5 bereik: 0~500ug/m3 
Ø CO2 bereik : 0~5000ppm 
Ø VOC bereik : 0-64000ppb 
Ø PIR: 0 of 1 Detectiehoek tot 120° 
Ø Verlichtingsbereik: 0~40000Lux 
Ø Ruis: 30dB~100dB 
Ø Rook: 0 of 1 
Ø Werkomgeving:-20 ~ + 60 <99% RH (niet-condensatie) 
Ø Afmeting: 110* 110*32mm 
Ø Gatenhoogte: 60 mm of 82 mm 
Ø Behuizing: gehard glas + pc-legering 
Ø Installatie: wandmontage (verticaal) 


